COMMUNE DE SAINT ROMAIN LES ATHEUX – Programme voirie 2021 –
TRANCHE OPTIONNELLE – REPRISE DE DIVERS - 
Reprise de chaussée -

  


 BORDEREAU DES PRIX
	N° PRIX
	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

	Prix unitaire en chiffres (HT)

	1.0.
	INSTALLATION DU CHANTIER ET SIGNALISATION TEMPORAIRE – PILOTAGE PAR FEUX OU MANUELLE

Ce prix rémunère forfaitairement : 

Les frais d’installation de chantier comprenant : 

►les aménagements des terrains s’y rapportant, 

►l’installation des baraques de chantier et raccordements divers nécessaires au chantier,

►le maintien des accès aux riverains,

►l’amenée du matériel de chantier et son repliement en fin de travaux,

►l’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en excédent,

►les mesures d’hygiène,

►les implantations,

►le repérage des réseaux et ouvrages existants en accord avec les services concessionnaires,

► Les frais d’amenée, de mise en place, d’exploitation, de surveillance, de remplacement s’il y a lieu, de jour comme de nuit, et de repliement en fin de chantier, des dispositifs de signalisation temporaire du chantier, avec ou sans pilotage par feux, sous circulation ou hors circulation.

Par convention, un chantier est constitué par les travaux, ou la suite de travaux distincts

LE FORFAIT :…………………………………………….


	.……….. ,….


	1.6
	BETON BITUMINEUX 0/10 NOIR EN REFECTION DEFINITIVE DE CHAUSSEE SUR TRANCHEE :
Ce prix rémunère au mètre carré, la réfection définitive de tranchée sous chaussée type voies communales.
Il comprend : 

■ le décaissement des matériaux provisoires de remblaiement de la tranchée jusqu’à une côte de -6 cm par rapport à la chaussée finie, y compris les découpe d’enrobés, 

■ les mises à niveau des ouvrages existants si nécessaire,
■ la fourniture et la mise en œuvre de 6 cm de B.B.S.G.0/10,

■ les sujétions particulières de mise en œuvre à la main, 
■ le réglage et le compactage soignés de toutes les couches de chaussée, 

■ la fournitue et la mise en œuvre d’une couche d’accrochage à l’émulsion de bitume entre grave bitume et béton bitumineux,

■ le nettoyage et la remise en état des abords,

■ l’évacuation de tous les matériaux extraits à une décharge fournie par ‘Entrepreneur et agréée par le Maître d’œuvre. 

■ le collage des joints à l’émulsion de bitume,
■ toutes sujétions, 

Le Mètre Carré H.T.  :…………………………………….


	.……….. ,….



	TAMPON ET SIGNATURE DE L’ENTREPRISE






