COMMUNE DE SAINT ROMAIN LES ATHEUX – Programme voirie 2021 –
TRANCHE OPTIONNELLE – VOIRIE LIEU-DIT BEURRE 
Reprise de chaussée -

BORDEREAU DES PRIX
	N° PRIX
	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (hors taxes)

	Prix unitaire en chiffres (HT)

	1.0.
	INSTALLATION DU CHANTIER ET SIGNALISATION TEMPORAIRE – PILOTAGE PAR FEUX OU MANUELLE

Ce prix rémunère forfaitairement : 

Les frais d’installation de chantier comprenant : 

►les aménagements des terrains s’y rapportant, 

►l’installation des baraques de chantier et raccordements divers nécessaires au chantier,

►le maintien des accès aux riverains,

►l’amenée du matériel de chantier et son repliement en fin de travaux,

►l’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels et matériaux en excédent,

►les mesures d’hygiène,

►les implantations,

►le repérage des réseaux et ouvrages existants en accord avec les services concessionnaires,

► Les frais d’amenée, de mise en place, d’exploitation, de surveillance, de remplacement s’il y a lieu, de jour comme de nuit, et de repliement en fin de chantier, des dispositifs de signalisation temporaire du chantier, avec ou sans pilotage par feux, sous circulation ou hors circulation.

Par convention, un chantier est constitué par les travaux, ou la suite de travaux distincts

LE FORFAIT :…………………………………………….


	.……….. ,….


	1.1
	BETON BITUMINEUX SEMI GRENU 0/10 :
►Fourniture et mise en œuvre de BB 0/10 à raison de 120 KG/m2 y compris balayage du support, couche d’accrochage à l’émulsion de bitume et les ancrages sur voirie existante.
Ce prix rémunère à la tonne, la fourniture et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 classe III, à base de gravillons libres ou granitiques en fonction du sous-articles concerné (certains tapis étant voués à être grenaillés), et comprend : 

■ la fourniture et le transport à pied d’œuvre du produit bitumineux dont la composition (granulat, bitume, filler…) sera mise à l’agrément du maître d’œuvre,

■ le nettoyage du support avant mise en œuvre, par balayage.

■ la fourniture, le transport et la mise en œuvre d’une émulsion de bitume pur ou modifiée ayant une teneur en bitume résiduel de 360 à 400 g/m2, en couche d’imprégnation,

■ la mise en œuvre mécanique et/ou manuelle du produit bitumineux conformément au plan de voirie, (les épaisseurs indiquées sont des épaisseurs après compactage),
■ le réglage, le compactage et le cylindrage soigné avec un engin adapté.

■ le nettoyage des abords de chantier après mise en œuvre,

■ l’exécution des joints de raccordement à l’émulsion de bitume, 

■ les sujétions de coupes et de raccord sur l’existant, engravure, joints à l’émulsion sablée,

■ les sujétions de protection des pavés, des dalles, des bordures, des caniveaux, des ouvrages, 

■ les sujétions de respect du nivellement, de travail par demi plateforme, de sur largeur, d’accès de riverains, de raccordement au chaussées existantes, de changement de dévers, etc…

■ la préservation des tampons, grilles, bouche à clé, et ouvrages divers, compris repérage préalable.

■ Toutes sujétions.

LA TONNE  :…………………………………….


	.……….. ,….



	1.2
	DERASEMENT DES ACCOTEMENTS

Ce prix rémunère au mètre linéaire :

L’enlèvement de la végétation et des terres ayant empiété sur la chaussée existante et sur environ 1 ml de largeur pour le dégagement de toute la largeur de la structure de la chaussée, selon les directives du Maitre d’ouvrages, y compris évacuation des produits sur un site de recyclage trouvé par l’Entrepreneur. Le transfert de tous les personnels et matériels nécessaires à sa complète exécution.

LE METRE LINEAIRE :…………………………………….

	.……….. ,….



	TAMPON ET SIGNATURE DE L’ENTREPRISE






